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PT-MZ771/MZ671/MZ571 의 경우 (16:10 종횡비).
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PT-MZ771만 해당
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PT-MZ771 PT-MW731모델

PT-MZ771/MW731 : 파워 줌(투사율 1.6-2.8:1), F = 1.7-2.3 , f = 26.8-45.5mm

PT-MZ771/MW731 : 560 x 205*  x 443 mm (22      ̋ x 8      ̋*  x 17       ̋ ) (제공된 렌즈 포함)

PT-MZ771/MW731 : Approximately 17.1 kg (37.7 lbs) (제공된 렌즈 포함)

6 61/       16 1/       16 7/       16



PT-MZ671 PT-MZ571 PT-MW631 PT-MW531모델

PT-MZ671/MZ571/MW631/MW531: 파워 줌(투사율 1.6~2.8 :1), F = 1.7~2.3, f = 26.8~45.5mm

PT-MZ671/MZ571/MW631/MW531 : 560 x 205*  x 443 mm (22      ̋ x 8      ̋*  x 17      ̋ ) (제공된 렌즈 포함)1/       16 7/       166 61/       16

PT-MZ671/MZ571/MW631/MW531 : Approximately 17.1 kg (37.7 lbs) (제공된 렌즈 포함)

*1 치수, 측정 조건 및 표기법은 모두 ISO 21118 국제 표준을 따릅니다. *2 지원되는 해상도와 다른 입력 신호가 전환됩니다. *3 값은 사용하는 렌즈에 따라 다를 수 있습니다. 사양 파일 또는 작동 설명서를 참조하십시오. 
*4 ET-ELW21에서는 광학 축 전환 기능이 지원되지 않습니다. *5 대기 상태에서 퀵 스타트업 설정이 켜져 있거나 전력 관리 설정이 준비 상태일 경우, 전력 공급이 가능합니다. *6 가장 짧은 거리에서 다리를 사용했을 때. 
*7 평균값.모델에 따라 다를 수 있습니다. *8 미립자 물질이 0.15mg/m³인 환경(미국공조냉동공학회[ASHRAE] 및 일본빌딩관리유지협회 테스트에 의거). 예상 유지보수 시간은 환경에 따라 다를 수 있습니다. *9 휘도는 
36°C(96°F) 이상의 작동 온도에서 제한되며 프로젝터는 해발 2,700m(8,858ft) 이상의 고도에서는 작동할 수 없습니다. *10 전원 코드(x2)는 유럽, 영국 및 아시아에서만 사용 가능합니다.
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