
Item

Display Panel

해상도

광원

광원수명

밝기

명암비

스크린 사이즈

렌즈

VGA x1

HDMI 1.4 x2

Audio in（mini jack,3.5mm）x1

USB- A x 1 1. Support Memeory viewer

USB- B x 1(Display, for up-grade)

RJ45 x 1(Display, Control)

VGA  x 1

Audio out（mini-jack,3.5mm）x 1

Control RS232  x 1

Computer

Signal Input
VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac, 4K@30Hz

Video Signal

Input
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p and 1080i

키스톤

소음

스피커

전원

소비전력

작동환경

크기(W×H×D)

무게 11kg

Nomal : 20,000h / Eco : 30,000h

5,200 lm

16W x 1

          UT52UL

수직 : ±5°（manual）

수평：±5°（manual）

Normal : 37dB   /   ECO2 : 27dB

100~240V@ 50/60Hz

380W (Normal) / 230W (ECO2)

작동온도: 5℃~40℃ , 작동습도 : 20 - 85%

521 x 168 x 445.5 mm

고정줌 , 수동포커스 F1.7, f= 2.94mm

단자

Input

Output

Display

Resolution

80''~120"

Description

0.64” (16:10 비율) LCD x3

WUXGA (1,920x1,200 pixels)

Laser

5,000,000:1

5,200 lm WUXGA 5,000,000:1


